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Doppelstabmattenzaun montieren 

Bauteile, Maße, Verankerung und Montagearten am Gelände: die komplette Anleitung für den fachgerechten Aufbau. 

252 cm 
Steherabstand 
Stehermitte – Stehermitte 

50–60 cm 
Fundamenttiefe 
min. frostfrei 

251 cm 
Mattenlänge 
± 5 mm 

Bauteile im Überblick 

Ein Zaunfeld besteht aus einer Doppelstabmatte, zwei Stehern und dem passenden Befestigungssystem. Das komplette 
Befestigungszubehör ist im Steherpreis inkludiert. Dübelplatten, Sockelbretter und Eckbefestigungen werden separat 
bestellt. 

Pos. Bauteil Ausführung 

1 Doppelstabmatte Drahtstärke 6/5/6 oder 8/6/8 mm; Maschenweite 50 × 200 mm; Breite 251 
cm (± 5 mm) 

2 Steher 60/40 mm Wandstärke 1,5/2 mm; drei Ausführungen: Standard, Universal Leiste, U-
Bügel 

3 Abdeckkappe 60/40 mm: im Lieferumfang jedes Stehers enthalten 

4 Befestigungssystem je nach Stehertyp: Klammer + Vierkantplättchen, Abdeckleiste oder 
Edelstahl-U-Bügel 

5 Zaunbauschraube M8x40mm, Innensechskant: Schlüsselweite 5,5mm 

6 Zubehör (optional) Dübelplatten, Sockelbretter, Mattenverbinder, Wandanschlüsse, 
Sichtschutzstreifen 

Zaunhöhe und Steherlänge 

Die Steher zum Einbetonieren haben ca. 50–60 cm Überlänge zur Zaunhöhe. Maßgeblich ist immer die Tabelle: 

Zaunhöhe Steherlänge Zaunhöhe Steherlänge 

83 cm 130 cm 183 cm 240 cm 

103 cm 150 cm 203 cm 260 cm 

123 cm 170 cm 223 cm 280 cm 

143 cm 200 cm 243 cm 300 cm 

163 cm 220 cm   

 

Vor der Montage 

Zaunhöhen-Vorschriften bei der Gemeinde klären (bis 150 cm meist genehmigungsfrei) und mit den Stehern ca. 10 cm 
hinter der Grundstücksgrenze bleiben. 

Gelieferte Ware auf Vollständigkeit prüfen. Schutzausrüstung tragen da die Metallteile scharfkantig sind. 

Schnittkanten immer sofort mit Zink- oder RAL-Spray versiegeln, um Korrosion zu vermeiden. 
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Die drei Steherarten 

Je nach Montagesituation und optischen Präferenzen stehen drei Stehertypen zur Auswahl. Alle Steher sind verfügbar in 
60/40 mm, in Anthrazit (RAL 7016), Moosgrün (RAL 6005) und feuerverzinkt. Das komplette Befestigungszubehör ist im 
Preis inkludiert; Dübelplatten und Eckbefestigungen werden separat bestellt. Die Steher zum Einbetonieren haben ca 50 
bis 60 cm Überlänge zur Zaunhöhe (z. B. Matte 143 cm = Steher 200 cm) 

 

STANDARDMONTAGE  

Steher Standard 

Matte über Klammer, Vierkantplättchen 
und Zaunbauschraube befestigt – die 
wirtschaftliche Lösung für ebenes 
Gelände. 

Lieferumfang: Abdeckkappe, Böckchen, 
Vierkantplättchen, Zaunbauschraube 

SICHTSEITE  

Universal Leiste 
(Abdeckleiste) 

Die Leiste hält die Matte und verdeckt 
Schnittkanten. Garantiert ein sauberes 
Erscheinungsbild.  

Lieferumfang: Abdeckkappe, Böckchen, 
Abdeckleiste, Zaunbauschrauben 

HANGLAGE & STUFEN 

Universal mit U-Bügel 
Edelstahl-U-Bügel ohne fixe 
Befestigungspunkte. Sind frei 
positionierbar, daher ideal am Hang. 

Lieferumfang: Abdeckkappe, U-Bügel 
(Edelstahl), Gegenplatten, Muttern 

Tipp: Für Stehervariante Standard und Leiste braucht man einen speziellen Innensechskantschlüssel (mit einer 
Schlüsselweite von 5,5mm), um die Schraube zu befestigen und sich somit gegen Diebstahl zu schützen. 

Verankerung: Einbetonieren oder Aufdübeln 

STANDARD · ERDREICH 

Einbetonieren (Punktfundament) 

Für Wiese, Erde, Schotter. Bei vollflächigem Sichtschutz 
grundsätzlich empfohlen. 

Lochtiefe 50–60 cm, frostfrei aufsitzend 

Lochbreite 20–30 cm (bei Toren größer) 

Beton BAUMIT NixMix Speed Beton, 
1–2,5 Säcke je Loch 

Oberkante Fundament ca. 10 cm unter 
Rasenkante 

Belastbar Matten nach 1 h, voll nach 24 h 

Bodenluft ca. 5–7 cm (Untergrund bis 
Mattenunterkante) 

 

AUF MAUER & BETONFUNDAMENT 

Aufdübeln (Dübelplatten) 

Für bestehende Mauerkronen, Streifen- und 
Betonfundamente. Dübelplatten separat bestellen. 

Befestigung Schlaganker M10 × 105 mm 

Randabstand Platte min. 2–3 cm vom 
Mauerrand 

Bei Gefälle verstellbare Dübelplatte 
(Gelenk) oder Bohrlochadapter: 
Steher bleibt senkrecht 

Abgestufte Mauer je Stufe längeren Steher wählen 
(+ Stufenhöhe); bei 
Abdeckleiste Sprung von 20 cm 
empfohlen 

Extra-Halt PU-Kleber oder 1–2 
Selbstbohrschrauben 

 

Werkzeug 

Punktfundament: Pflöcke/Richtschnur, Spaten oder Erdbohrer, Beton + Wasser , Wasserwaage, Holzkeil/-leiste, 
Winkelschleifer. 

Dübelplatten: Richtschnur/Holzleiste, Bohrmaschine, Schlaganker, Hammer, Wasserwaage, PU-Kleber bzw. 
Selbstbohrschrauben. Dazu Handschuhe und Schutzbrille. 
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Aufbau Schritt für Schritt 
Ablauf für die Standardmontage mit Punktfundament. An einem Tor oder einer Ecke beginnen – dort ist das Maß fix. 

1 Zaunverlauf festlegen 

Den gesamten Zaunverlauf grob planen und die Streckenabschnitte mit dem Maßband festlegen. Ecken, Tore 
und Anschlüsse zuerst fixieren. 

2 Flucht ausrichten 

Die Flucht mit Schnureisen und Maurerschnur spannen. Die Schnur bleibt bis zum Schluss die Referenz für 
Höhe und Linie. 

3 Steherpositionen markieren 

Positionen im Achsmaß 252 cm markieren – gemessen von Stehermitte zu Stehermitte, nicht von Kante zu 
Kante. Am einfachsten mit einer 252-cm-Holzleiste als Schablone. Die Matte (251 cm) sitzt damit mittig, die 1 
cm Fuge teilt sich auf beide Seiten. 

4 Fundamente ausheben 

Löcher mit 20–30 cm Breite und 50–60 cm Tiefe ausheben, frostfrei aufsitzend. In Frostlagen ca. 10 cm tiefer 
ausheben. 

5 Steher einbetonieren 

Steher einstellen, Beton erdfeucht anmischen und einfüllen. Fundamentoberkante ca. 10 cm unter Rasenkante, 
damit der Beton später nicht sichtbar ist. 

6 Steher ausrichten 

Alle Steher mit der Wasserwaage lot-, flucht- und höhengerecht ausrichten, bevor der Beton abbindet. Erstes 
Feld mit Holzkeil unterlegen. 

7 Matten einsetzen 

Matten nach ca. 1 h einsetzen, mit Holzkeilen auf Bodenluft (5–7 cm bis Mattenunterkante) unterbauen und bis 
zum Aushärten mit Zwingen fixieren. 

8 Matten befestigen 

Je nach Stehertyp mit Klammer + Vierkantplättchen, Abdeckleiste oder U-Bügel befestigen. Schrauben per 
Hand anziehen – kein Akkuschrauber, sonst überdrehen die Gewinde. 

9 Kontrolle & Abschluss 

Gesamte Anlage prüfen, Schnittkanten und Beschädigungen mit Zink- bzw. RAL-Spray ausbessern, Betonreste 
sofort mit Wasser entfernen, Abdeckkappen aufsetzen. 

 

Sockelbrett aus Beton (4 cm / 6 cm) 

Schließt die Bodenlücke unter der Matte: gegen Auswaschung und Durchschlupf von Kleintieren. Höhe 20 cm, 6 cm 
Stärke für stärkere Hänge. 

Das Sockelbrett muss immer auf Länge geschnitten werden: das lichte Maß zwischen zwei Stehern ist kleiner als 
die Rohlänge des Bretts. 

Zuschnitt mit Winkelschleifer/Trennscheibe (Stein), Schnittkante bündig zum Steher. Oberkante = Auflage der Matte; 
darüber beginnt die Bodenluft. Bei Gefälle je Feld versetzen und kürzen. 

Empfehlung: Sockelbrett als Mähkante nutzen und den Mähvorgang erleichtern 
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Informationen während der Montage 

 
 

Pfostenabstand beachten 
 Das lichte Maß zwischen den Pfosten 
beträgt ca. 2480 mm. Der Pfostenabstand 
von Mitte Pfosten zu Mitte Pfosten beträgt 
2520 mm. 
 

 

Pfosten zum Einbetonieren 
60x40x2mm 
Die Zaunpfosten sind ca. 500 – 600 mm 
höher als die ausgewählte Zaunhöhe, um 
eine optimale Stabilität beim 
Einbetonieren zu gewährleisten. 

 

Doppelstabmattenausführung  
Unsere Doppelstabmatten gibt es in den 
Drahtstärken 6/5/6 und 8/6/8 mm. Die 
Drahtstärke definiert hierbei den 
Durchmesser der horizontalen und 
vertikalen Drahtstäbe. Die Maschenweite 
der Matte beträgt 50 x 200 mm. 
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Zaunhöhe und Mattenbreite 
Die Breite der Doppelstabmatte beträgt 
2510 mm. Zur Auswahl stehen Zaunhöhen 
zwischen 830 – 2430 mm, abgestuft alle 
200mm 

 

Abstand des Zaunelements zum 
Boden  
Wir empfehlen einen Abstand von der 
Zaunmatte zum Boden von ca. 30 – 60 
mm. Die Maße sind abhängig davon, ob 
die Spitzen nach unten oder nach oben 
zeigend montiert werden. 

 

Richtung der Zaunspitzen 
Die Zaunspitzen haben einen Überstand 
von ca. 30 mm und können nach oben 
oder unten zeigen. Aufgrund der 
Verletzungsgefahr bei niedrigen 
Zaunhöhen sollten die Zaunspitzen erst ab 
einer Höhe von 1830 mm nach oben 
zeigend montiert werden. 
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 Anleitung 

 

Zaunverlauf festlegen  
Im ersten Schritt sollte der gesamte 
Zaunverlauf grob geplant werden. Mithilfe 
eines Maßbands können die einzelnen 
Streckenabschnitte fest- gelegt werden 

 

Flucht ausrichten  
Anschließend wird die Flucht des Zauns 
mittels Schnureisen und Maurerschnur 
ausgerichtet, um den Zaunverlauf exakt zu 
planen. 

 

Pfosteneinlässe markieren  
Markiere die Pfosteneinlässe mit einem 
Abstand von 2520 mm. Dieses Maß 
definiert den Abstand von Mitte Pfosten 
zu Mitte Pfosten. 

 

Fundamente ausheben  
Wir empfehlen Fundamente mit einem 
Durch- messer von ca. 200 – 300 mm 
auszuheben. Damit die Pfosten frostsicher 
einbetoniert werden können, empfiehlt 
sich eine Tiefe von ca. 500 – 600 mm. 
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Pfosten einbetonieren  
Stelle im ersten Schritt den Zaunpfosten in 
das ausgehobene Loch. Anschließend wird 
der Estrichbeton mit Wasser erdfeucht 
angemischt. Wir empfehlen unseren 
Baumit NixMix SpeedBeton für Pfosten zu 
verwenden. 

 

Pfosten ausrichten  
Richte alle Pfosten mithilfe einer 
Wasserwaage flucht-, lot- und 
höhengerecht aus, bevor der Beton 
trocknet. Achte hierbei auf die richtige 
Höhe und die Zaunflucht. 

 

Montage der Zaunmatten 
Nachdem die Zaunpfosten sicher im 
Untergrund befestigt wurden, können die 
Zaunmatten installiert werden. 

 

Befestigung der Zaunmatten  

Die Zaunmatten werden in die 
entsprechenden Auflageblöcke eingelegt. 
Anschließend wird die Abdeckleiste 
mittels Schrauben auf dem Klemmbock 
fixiert. Die Innensechskantschrauben 
müssen dabei vorsichtig per Hand in das 
vorhandene Gewinde eingedreht werden. 
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Montage am Gefälle – für Schrägen bis ca. 10° 

Bei allen Varianten stehen die Steher senkrecht und die Matten bleiben waagrecht. Der Höhenunterschied wird je Feld 
über einen Höhensprung ausgeglichen – je nach Ausführung zusätzlich über das Sockelbrett oder einen Schrägschnitt. 

 

1  Höhensprung 

Die Matten werden je Feld auf einer 
anderen Höhe montiert. Dafür 
müssen die Steher auf Stufen 
montiert werden. 
 
 
 

 

2  Höhensprung auf schrägem 
Sockel 
Die Steher werden auf schrägem 
Sockelbrett montiert. Es bleibt ein 
Dreiecksfeld frei unter den Matten. 
 
 
 
 

 

3  Höhensprung & 
Schrägschnitt 
Die Matte wird unten zusätzlich 
schräg geschnitten und folgt so dem 
Geländeverlauf. Schnittkanten sofort 
mit Zink- oder RAL-Spray versiegeln. 
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Stärkere Schrägen: Steher im rechten Winkel zur Schräge 

Ab ca. 10° Gefälle laufen Matte und 
Steher parallel zum Gelände. Die 
seitlichen Überstände werden 
parallel zum Steher abgeschnitten, 
die Schnittkanten verdeckt die 
Abdeckleiste. Steherabstand: 252 cm 
Empfehlung: Steher zum Aufdübeln 

 
 
 
  

 

Stärkere Schrägen: Endlosmontage 

 

Alternativ: Endlosmontage: Matte 
läuft über den Steher hinweg, Stoß 
im Feld mit Mattenverbindern in U-
Form.  
Achtung: nur mit U-Bügel-Stehern 
und Steher mit Abdeckleiste möglich. 

 

 

 

Stärkere Schrägen: Matte beidseitig geschnitten 

 

Alternativ: Matte beidseitig 
geschnitten: Steher ist senkrecht 
montiert und Matte wird schräg 
montiert. Keine Mattenverbinder 
notwendig, da die Matten direkt auf 
den Winkel der Steher zugeschnitten 
werden. 
 
Achtung: hoher Materialverbrauch  
 

 

 

Bohrlochadapter, eingekeilte 
gerade Dübelplatte oder 
verstellbare Dübelplatte 
verstellbare 


